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TORNILLO EN EL PRIMER
AGUJERO COMPLETO DEL
DOBLEZ

UBIQUE EL TORNILLO EN EL TERCER
AGUJERO COMPLETO DEL DOBLEZ

MEMBRANA DE
TECHO 1/2" (13 mm)
más allá de la
clavadora como
corresponda

NOTA: Coloque la membrana de techo sobre la pared
cubriendo la clavadora de madera tratada o sustrato
completamente. Deje 1/2" (13 mm) mínimo de membrana
excedente más allá de la clavadora de madera tratada como
corresponda. Requerimiento de NRCA.

IMPORTANTE: Antes de la instalación, lea detenidamente
las instrucciones.

PRECAUCIÓN: ¡INSTALE LOS INGLETES PRIMERO!

INGLETE EXTERNO
MOSTRADOSUJETADOR

DE SOPORTE
DE ESQUINA

UBIQUE Y ATORNILLE LOS SUJETADORES DE SOPORTE DE ESQUINA GALVANIZADOS A LA PARED.

PASO 2 - PLACAS DE EMPALME DE INGLETE Y
SUJETADORES DE ANCLAJE
COLOQUE LA PLACA DE EMPALME EN EL CENTRO DEL SUJETADOR DE ANCLAJE.
INSTALE LA PLACA DE EMPALME Y EL ENSAMBLE DE SUJETADOR DE ANCLAJE
EN CADA EXTREMO DE LA ESQUINA COMO SE MUESTRA.

COLOQUE EL ENSAMBLE DE ESQUINA EN SU POSICIÓN Y ASEGURE EN EL BORDE EXPUESTO DE
LOS SUJETADORES DE ANCLAJE DE ACUERDO CON EL DETALLE A.

LEFT ENDCAP
SHOWN

UBIQUE Y ATORNILLE LOS SUJETADORES DE ANCLAJE GALVANIZADOS
A LA PARED CON LOS TORNILLOS SUMINISTRADOS PARA SUSTRATO
(VER DETALLE A).

PASO 5 - PLACAS DE EMPALME DE TAPA
DE EXTREMO
COLOQUE LA PLACA DE EMPALME SOBRE EL SEGUNDO SUJETADOR DE
ANCLAJE COMO SE MUESTRA.

ENGANCHE LA CARA EXTERNA DE LA TAPA DE EXTREMO SOBRE EL
SUJETADOR DE ANCLAJE Y GIRE PARA ENSAMBLAR EN SU LUGAR.
ENGANCHE LA PATA TRASERA EN LOS SUJETADORES DE ANCLAJE
PRESIONANDO HACIA ABAJO HASTA QUE QUEDE ABROCHADO.

PLACA DE
EMPALME

PASO 4 - SUJETADORES DE
ANCLAJE DE TAPA DE EXTREMO

PASO 6 - TAPA DE EXTREMO

PASO 3 - INGLETE

PASO 1 - SUJETADORES DE SOPORTE DE ESQUINA

ATORNILLADO DEL SUJETADOR
DE ANCLAJE - DETALLE A
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PASO 9 - CORONAMIENTO
PASO 8 - PLACAS DE EMPALME

PASO 10 - TERMINACIÓN

INSTALACIÓN TÍPICA DEL CORONAMIENTO

PASO 7 - SUJETADORES DE ANCLAJE

Si se usa un sistema EIFS,
atornille a través de la cara
con el tornillo de longitud
apropiada para penetrar la
clavadoraEIFS

NOTAS DE INSTALACIÓN:

1) El contratista de instalación debe revisar las condiciones de
construcción, incluido el atamiento de la clavadora de madera tratada,
y debe verificar los detalles del coronamiento del fabricante en cuanto
a su exactitud para ajustarse al ensamble de pared antes de su
fabricación.

2) Los sujetadores deben ser anticorrosivos y clasificados para un
esfuerzo de tracción de 250 mínimo para el sustrato utilizado.Si se usa
un sistema EIFS, atornille a través de la cara con el tornillo de longitud
apropiada para penetrar la clavadora.

4'-0"
(1.22 m)

UBIQUE Y ATORNILLE LOS SUJETADORES DE ANCLAJE GALVANIZADOS A
LA PARED CENTRADOS A 4'-0" (1.22 m) CON LOS TORNILLOS
SUMINISTRADOS PARA SUSTRATO (VER DETALLE A).

COLOQUE LA PLACA DE EMPALME SOBRE LOS SUJETADORES DE
ANCLAJE EN LAS JUNTAS DE EMPALME, CADA 12'-0" (3.65 m).

ENGANCHE LA CARA EXTERNA DEL CORONAMIENTO SOBRE LOS
SUJETADORES DE ANCLAJE Y GIRE PARA ENSAMBLAR EN SU LUGAR.
ENGANCHE LA PATA TRASERA EN LOS SUJETADORES DE ANCLAJE
PRESIONANDO HACIA ABAJO HASTA QUE QUEDE ABROCHADO.

ESPACIO
DE 3/8"

 (10 mm)

CONTINÚE INSTALANDO EL CORONAMIENTO CON UN ESPACIO DE 3/8" (10 mm)
EN LAS JUNTAS DE EMPALME PARA PERMITIR LA EXPANSIÓN TÉRMICA. RECORTE
EN CAMPO DONDE SEA NECESARIO USANDO UNA SEGUETA DE DIENTES FINOS.

PLACAS DE EMPALME
OCULTAS DE 8"

(203 mm) DE ANCHO CON
NERVADURAS Y TIRAS DE

SELLADOR

SUJETADORES DE ANCLAJE
GALVANIZADOS DE 12" (305 mm)
DE ANCHO Y CADA 4'-0" (1.22 m)

CARA
INTERNA

CARA
EXTERNA

3/8"
(10 mm)

TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE #9 x 1 1/2"

(38 mm) (SUMINISTRADOS)
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NOTA: QUITE EL PLÁSTICO PROTECTORA INMEDIATAMENTE.


